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Fliesen schneiden

1. Priifen

Um Unebenheiten und vor allem spéatere
Materialschaden zu vermeiden, muss
der (feste, tragfahige!) Untergrund
sorgféltig vorbereitet werden: Er sollte

TiDD Bei ,Fliese auf
Fliese” arbeiten Sie
mit einem hochwertigen
Flexkleber (beste
Klebeeigenschaften).

trocken, staub- und fettfrei sein. Bei

kritischen Untergriinden wie z.B. Heizestrich (Stichworte: Restfeuchte,
Heizprotokoll), Holzboden oder Fliese auf Fliese lassen Sie sich
von unseren Mitarbeitern beraten .

Die Tragfahigkeit von Holzuntergriinden bedarf besonders kritischer
Betrachtung. Schrauben Sie Holzdielen nach und verlegen Sie bei
Bedarf zur Verfestigung des Untergrunds Spanverlegeplatten (1 cm
Abstand zu den Wanden). Wir empfehlen die Verwendung von
Entkopplungsmatten, die den Spannungsausgleich gewahrleisten.

2. Flachen glatten

Das Wichtigste: Die Flache muss plan sein. Unebenheiten des
Untergrunds zeigen sich sonst in der Fliesenflache. Beim Boden
verwenden Sie Bodenspachtelmasse; kleinere Unebenheiten in
Waénden kénnen Sie mit Fliesenkleber ausspachteln. Bei starken
Unebenheiten sollten Sie Uber einen Ausgleich mittels Bauplatten
(Wand) bzw. Verlegeplatten (Boden) nachdenken.

3. Grundieren

Ublicherweise werden alle Flachen gleichmaRig mit I6semittelfreier
Grundierung bestrichen, was den Staub bindet und die Saugfahigkeit
reguliert.

4. Abdichten gegen Feuchtigkeit
Nassbereiche (Dusche, Badewanne) benétigen einen
Durchfeuchtungsschutz. Mit einem Quast oder einer Lammfellrolle
wird eine Schicht Abdichtmasse aufgetragen; in Bewegungs- und
Anschlussfugen wird sofort Dichtband eingelegt. Wandanschliisse
und Bodenablaufe werden mit Dichtmanschetten gesichert. Ist der
erste Anstrich getrocknet, wird eine zweite Schicht Abdichtmasse
(ca. 1 mm dick) aufgetragen. Hierbei

sind Dichtbander, -manschetten und - K
ecken sorgfaltig zu Uberstreichen.

—

Machen Sie Probeschnitte in allen erforderlichen Arten an lhrer Fliese,
um die erforderliche Starke des Drucks herauszufinden und ein Geftihl
fur das Materialverhalten zu bekommen.

1. Gerade Schnitte

Auf eine Fliesenschneidemaschine sollten Sie nicht verzichten. Diese
sollte eine feste Auflage haben, auf der die Fliese nicht verrutschen
kann. Beachten Sie bei groRen Fliesen, vor allem bei geplanter
Diagonalverlegung, die GroRRe des Schneidelange. Schneiden Sie
gleichmaRig und ohne abzusetzen.

Beim Schneiden wird lediglich die Oberflache geritzt. Danach
muss die Fliese gebrochen werden (von der
Oberflache weg). Hat Ihr Fliesen-
schneider hierfir keine
Vorrichtung, tut’'s auch ein
unterlegtes Rundholz o.4&.

2. Aussparungen

Aussparungen am Rand einer Fliese werden mit der Papageienzange
und/oder Rabitzzange vorsichtig ausgekniffen. Die unsauberen Rander
verschwinden spater unter einer Rosette. Zeichnen Sie vorher die
Kontur auf.

Sie kénnen auch eine elektrische Stichsage oder eine Bugelsage mit
Spezialségeblatt (fir keramisches Material) verwenden.

3. Offnungen

Far Lécher in der Fliesenflache gibt es spezielle Bohrkronen, die in die
Bohrmaschine eingespannt werden. Des weiteren gibt es den
Fliesenlochboy, in den die Fliese eingespannt wird, um danach mit
einem Spitzhammer von der Glasurseite her vorsichtig das Loch zu
schlagen.

Ubrigens: Dieser Leitfaden verzichtet bewusst auf viele Bilder.
Sie sollen so viel Informationen wie méglich bekommen, um lhre
Fliesen selbst verlegen zu kénnen und dabei Fehler zu vermeiden.
Trotz sorgféltiger Prifung kénnen wir allerdings keine Haftung
Ubernehmen.

Haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter.

Wir helfen Ihnen gern, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg!

1. Qualitatsfliesen
Die Bezeichnung ,1. Wahl” bzw. ,1. Sortierung” ist ein geschitztes
Qualitdtsmerkmal. Als 1. Wahl vermarktete Fliesen miissen absolut
normgerecht sein. Die Normkontrolle erfolgt bei unseren Lieferanten
in den Labors der zustédndigen Amter. Dabei werden vorgeschriebene
Qualitdtsmerkmale Uberprift. (Unsere Hersteller erbringen dabei
glinstigere Werte als die Normen fordern.) Die wichtigsten Anforderungen
sind dabei:
1 | Abweichungen in MafRen und Oberflachenbeschaffenheit, z.B.

— Lange und Breite (+ 0,75 %)

— Rechtwinkligkeit (+ 0,6 %)

— Geradheit der Kanten (+ 0,5 %)

— Mangelfreiheit der Oberflachen (mind. 95 %)

It. DIN EN 14411 — Trockengepresste keramische Fliesen, 30 x 30
2 | Physikalische Eigenschaften, z.B.

— Biegefestigkeit,

— Widerstand gegen Verschleif3 und Einteilung in Abriebgruppen

— Frostbestandigkeit

— Licht- und Farbechtheit

— Trittsicherheit und Einteilung in Rutschhemmungsgruppen
3 | Chemische Eigenschaften, z.B.

— Fleckbestandigkeit (glasiert)

— Chemikalienbestandigkeit (Sauren, Laugen)
Die 2. Sortierung darf von den geforderten Werten abweichen. Sie
wird von uns nicht empfohlen, weil es beim Verlegen bzw. bei der
spateren Nutzung zu Schwierigkeiten fiihren kann. Gehen Sie auf
geprifte Sicherheit und kaufen Sie gleich 1. Wahl. Beim Fliesen Discount
erhalten Sie Ubrigens ausschlieRlich erstklassige Qualitét.
Abweichungen bei der Brandfarbe sind tbrigens kein Qualitdtsmangel.

2. Fliesenkleber

Die moderne Bauchemie hat den Abschied vom klassischen Mértelbett
beim Fliesen verlegen ermdglicht. Das hier beschriebene Dinnbett-
Verfahren ist fir Heimwerker leicht erlernbar. Achten Sie nur darauf,
dass Sie die richtigen Produkte verwenden, und Sie werden lange
Freude an lhrem Arbeitsergebnis haben. T
Bei Bodenfliesen sollten Sie wegen unterschiedlicher |
Temperaturzonen (Sonneneinstrahlung) und der
Trittbelastung unbedingt Flexkleber verwenden. Auch
wegen der besseren Verarbeitungseigenschaften (kein ¥
Rutschen der Fliesen, bessere Haftung) empfiehlt sich ==
Flexkleber. >

Sie sollten stets nur soviel Kleber anmischen, wie Sie ‘
in der vorgegebenen Zeit verarbeiten kénnen. Achten

Sie deshalb beim Kauf auf die Eigenschaft ,lange
(klebe)offen”.




Vor dem Fliesenkauf sollten Sie sich ein paar Fragen beantworten:
Fir welchen Wohn- oder Auf3enbereich soll die Fliese geeignet sein?
Welchen Beanspruchungen ist sie ausgesetzt?

BODENFLIESE

WANDFLIESE

¥

FROSTSICHER

*

ABRIEBGRUPPE

Brandfarbe:

Bodenfliesen sind mehr oder weniger starken

Belastungen (Begehung, reibender Schmutz) ausgesetzt.
Die Abriebgruppe (s.u.) gibt lhnen eine Orientierung, wo
Sie widerstandsfahigere Bodenfliesen verlegen sollten.
Rutschhemmend (s.u.) sollten Bodenfliesen in Feucht-
rdumen (Bad, Waschkiiche) oder im Aul3enbereich sein.

Grundsatzlich kénnen Sie natirlich jede Bodenfliese
auch als Wandfliese einsetzen — aber nicht umgekehrt.

Die Bezeichnung "frostsicher" ist genormt, gilt allerdings
nur bei fachgerechter Verlegung mit Flexkleber/Flexfuge
und bei Temperaturen bis zu -30°C. Probleme kénnen
auftreten durch Hohlrdume im Fliesenkleber, fehlende
Dehnungsfugen bei grof¥flachiger Verlegung oder
fehlende Abdichtungen.

Die Rutschhemmung bezieht sich auf die Trittsicherheit
einer Fliese (wichtig bei Nasse und Schmierschmutz).
R9 fir private Innenbereiche

R10-12 fur AuRenbereiche, Terrasse, Swimming-Pool
R11-13 fur gewerbliche Zwecke (GroR3kiichen etc.)
Die R-Klasse ist nur im gewerblichen Einsatz wichtig;
es gibt auch trittsichere Fliesen ohne diese Klassifizierung

Abriebgruppen fiir glasierte Bodenfliesen

1 — sehr leichte Beanspruchung: Barfuf3-/Hausschuh-
bereich, z.B. Bad und Schlafzimmer.

2 — leichte bis mittlere Beanspruchung: Privater
Wohnbereich mit niedriger Begehungsfrequenz und
wenig Schmutz, z.B. Wohnzimmer.

3 — mittlere Beanspruchung: Gesamter Wohnbereich,
vor allem auch Kuchen, Treppen und Flure.

4 — starke Beanspruchung: Sehr widerstandsféhig — fur
Ladengeschafte, Hotels, Schulen, Terrassen oder die
Garage.

5 — sehr starke Beanspruchung: Fir Bodenbeldge mit
hohem "Verkehrsaufkommen" wie z.B. Restaurants,
Einkaufszentren. Hoher VerschleiRwiderstand.

Unglasiertes Feinsteinzeug zeichnet sich durch extreme
Belastbarkeit und hohe Langlebigkeit aus.

Fliesen einer Brandfarbe stammen aus dem selben
Brennvorgang und weisen daher zueinander einen
harmonischen Farbton auf, was bei unterschiedlichen
Herstellungsdurchlaufen nicht unbedingt der Fall ist.
Die Nummer der Brandfarbe steht auf dem Karton und
sollte pro Raum identisch sein.

Einkaufs-Checkliste

Material

Wand- und/oder Bodenfliesen fir am

Sockelfliesen/Borduren flr
Dekorfliesen, Tacos etc.

Grundierung

Ausgleichsmasse

Abdichtung (f. Nasszonen)
Fliesenkleber

Werkzeug + Zuhehor

Fliesenschneider
Wasserwaage
Fugkreuze
Fliesenecken
Fliesenhammer
Papageienzange
Fliesenlochbohrer
Zahnspachtel

Richtlatte

Richtschnur, ggf. Senklot
Zollstock oder Mafband

Oodoooodgon

[ ] Knieschoner
[ ] Gummihandschuhe

ooooooood

[fdm

Fugenmortel
Silikon
Fliesenschienen

Revisionsklappen

Bleistift
Bohrmaschine
Ruhrquirl
Kartuschenpistole
Silikonspachtel
Baueimer
Malerquast
Reinigungsmittel

Waschboy mit Fug-
und Schwammbrett

oY

Staubschutzmaske
Schutzbrille




1. Gestalten

Machen Sie sich zuvor griindlich Gedanken, wie Sie lhre neuen
Fliesen verlegen wollen (und priifen Sie, ob einschlief3lich Verschnitt
die geplante Menge ausreicht). Ist die Position der Dekorfliesen

TIDD GroRformatige
Wandfliesen (ab 25 x
33 cm) lassen den Raum
groRer wirken.

2. Planen

auf die richtige Anordnung gepruft?
Beachten Sie auch die Stellung der
Mébel. Wird die Bordure der obere
Abschluss oder ein Zwischenstreifen?

Je nach Fliesengré3e rechnen Sie mit 2-5 mm fiir die Fuge (je
moderner die Fliese, desto enger die Fuge — unsere Fachberater
nennen lhnen die ideale Fugenbreite zu Ihrer Fliese). Jetzt ist
genaues Ausmessen aller einzelnen Wandabschnitte wichtig, denn
Sie werden mit Teilfliesen arbeiten missen.

gelb: ganze Fliesen
rot: Teilfliesen

Symmetrisches Einteilen der Wand-

flachen lautet die wichtigste Faust- q N
regel. An Fensterkanten,
Aulenecken und Nischenkanten wird
in der Regel mit ganzen Fliesen
begonnen und gleichmafig nach
rechts und links von der Kante
gearbeitet. StoRgefahrdete Aulden-

ecken stabilisieren Sie mit einer
Eckschutzschiene — diese dient auch als Sichtschutz der unglasierte

Fliesenkanten.

Beachten Sie: nicht jede Wand ist lotrecht. Mit Teil-
streifen kénnen solche Abweichungen vom I
rechten Winkel in den Innenecken besser

ausgeglichen werden als mit ganzen Fliesen.

Berticksichtigen Sie auch die Position von Elektro- und
Armaturenanschlissen bei Ihrer Planung: Missen Sie eventuell

ein Loch in die Fliesenmitte

schneiden?

e O

TiPD Ein beliebig breiter
vertikaler Streifen aus Glas-
mosaik sieht nicht nur modern
aus, er korrigiert auch un-
glinstige WandmalRe.

3. Markieren

Wird die Wand nicht deckenhoch gefliest, beginnen Sie mit der obersten
Reihe. Bei deckenhoher Verfliesung markieren Sie die erste Fliesenreihe
ca. zwischen Brust- und Augenhdhe. Rechnen Sie in ganzen Fliesen
mit Fugen, zuziglich 5 mm als Abstand zum Boden. Achtung bei der
Addition: Fliesenmale werden in Zentimetern angegeben, Fugen in
Millimetern. Bericksichtigen Sie auch Bordurenhdhen. Die so errechnete

Hohe zeichnen Sie nun umlaufend mit Hilfe - : :
von Wasserwage und Richtlatte auf die Wand. T!llll Ein Kreppstreifen
Kontrollieren Sie tiberall nochmals nach! direkt oberhalb der

. Héhenmarkierung,

4. Fliesenkleber auftragen nach dem Auftragen
Wenn Abdichtung und Grundierung trocken | des Klebers entfernt,

sind, kann mit dem Auftragen des Fliesen- halt Ihre Linie sichtbar.

klebers begonnen werden. Verwenden Sie
einen Glattspachtel zum Auftragen und k&mmen Sie die Masse mit einem
Zahnspachtel durch (die Zahnung richtet sich nach der FlieRengréle
und Ebenheit des Untergrunds). Arbeiten Sie gleichmaRig, damit die
Fliesenflache eben wird!

Arbeiten Sie abschnittsweise, denn sobald der aufgetragene Kleber eine
Haut bildet, ist er nicht mehr klebeféhig. Das kann je nach Untergrund
und Raumtemperatur bereits nach 10—15 min der Fall sein.

5. Fliesen setzen

Setzen Sie zuerst provisorisch die beiden dueren Fliesen und spannen
Sie dazwischen zur Einhaltung der Flucht die Fliesenecken (zwei
Ansatzecken mit einer Gummischnur). Beginnen Sie nun von der Mitte
der Wand aus nach rechts und links mit dem Verlegen. Kontrollieren Sie
im Fortgang immer wieder mit der Wasserwaage und einer langeren
Richtlatte und korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz. Die erforderlichen
Teilfliesen am Rand anschlieend zuschneiden.

Setzen Sie jede Fliese schrédg an der benachbarten Fliese an und
schieben Sie sich in Position. Fugenkreuze helfen Ihnen beim Einhalten
des erforderlichen Abstands. Uberschiissigen Kleber entfernen Sie sofort,
auch aus den Fugen (mit einem Hoélzchen).

Fahren Sie mit der nachsten Reihe fort und kontrollieren Sie in jeder
zweiten bis dritten Reihe mit der Wasserwaage. Mit wachsender Ubung
kénnen Sie die Abschnitte (Kleber auftragen — Fliesen einsetzen)
vergroRern. Planen Sie friihzeitig lhre Arbeitspausen.

6. Verfugen

Ist die letzte Fliese angebracht, kénnen Sie sich
die folgenden 24 Stunden mit Anderem beschaf-
tigen. Zum Beispiel mit der letzten Gelegenheit,
die Farbe der Fugen zu bestimmen.

Verfugt wird immer von oben nach unten. Auch
hier missen zusammenhangende Flachen zligig bearbeitet werden.
Drei Arbeitsschritte laufen nacheinander ab: Fugenmortel auftragen,
Waschen, Trockenreiben. Tragen Sie hierbei unbedingt
Gummihandschuhe.

Mit einer Bohrmaschine mit Riihrquirl wird die Fugenmasse klumpenfrei
angemischt. Sie wird dann mit einem Fugbrett oder einem Fuggummi
diagonal zur Fuge eingearbeitet (gut andriicken).

2

Uberschissiges Material kénnen Sie hierbei direkt abtragen. Ist der
Mortel leicht angetrocknet (er wird dann matt), wird die Flache mit dem
mafig feuchten Schwammbrett diagonal zur Fuge von den Fliesen
gewaschen. Im letzten Waschgang ziehen Sie den ausgedriickten
Schwamm mit leichtem Druck parallel zur Fuge, damit sie gleichmaRig
wird. Anschlieend werden die Fliesen mit einem trockenen, saugféhigen
Tuch trockengerieben, wobei der letzte Mortelschleier entfernt wird.

TIDD Verwenden
Sie eine schimmel-
und chemikalien-
resistente Fuge,
z.B. CE 46 UltraDur

!

7. Dehnungs- und Anschlussfugen

Die Fugen zwischen Wand und Boden sowie zwischen Wand und
Einbauelementen wie z.B. Waschbecken werden mit elastischem Klebe-
band sauber abgeklebt. Dann das Silikon gleichm&Rig und blasenfrei
in die Fuge eindrucken, Uberschissiges Material entfernen. Mit einem
Silikonspachtel die Fugen glatten. Nach dem Entfernen der Klebestreifen
die Fuge eventuell nacharbeiten.

Tipp Fungizid-
eingestelltes Silikon
ist langlebiger

.
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1. Gestalten

Machen Sie sich zuvor griindlich Gedanken, wie Sie lhre neuen Fliesen
verlegen wollen (und priufen Sie, ob die geplante Menge ausreicht —
fur diagonale Verlegung miissen Sie ca. 10% Verschnitt rechnen).
Haben Sie Stufen, Sockelfliesen und ggf. Bodenfriese/ Dekore
bertcksichtigt?

2. Planen

Die Einteilungsregeln fir Wand- :
flachen gelten auch hier: Sym- i }
|
|

metrie als Faustregel, hier fir
beide Ausdehnungen. Die Achse ||

|

kann durch die Fliesenmitte oder || | }
entlang einer Fuge verlaufen — je }
|

\

|

nachdem, auf welche Weise die
Teilfliesen am Rand gréier

O

ausfallen. Nischen und Mauer-

vorspriinge werden auch hier zunachst ignoriert.

Die Fugenbreite wird — je nach Fliesenart — zwischen 2 und 8 mm
liegen. Achtung: vorhandene Dehnungsfugen missen libernommen
werden, sonst riskieren Sie Risse. Sind Dammstreifen vorhanden (z.B.
von Estricharbeiten), so planen Sie die Verlegung "auf Sto3"; andernfalls
improvisieren Sie mittels 10 mm breiten Kartonstreifen einen
Dammstreifen.

3. Markieren

Stellen Sie sicher, dass die Wande
rechtwinklig zueinander stehen.
Andernfalls richten Sie sich nach der
gewiinschten optischen Wirkung und
konstruieren mit dem Richtwinkel
und/oder den Fliesenecken die recht-
winkligen Symmetrieachsen. Zeichnen

TipD Bei geplanten
StoRRkanten zu anderen
Bodenbelégen verwenden
Sie Anschlussschienen,
die mit der letzten Fliesen-
reihe ins Kleberbett

- ) . geschoben werden.
Sie diese an, kontrollieren Sie nochmals!

Legen Sie die Fliesen "trocken" aus und verschaffen Sie sich einen
Eindruck. Hierbei kbnnen Sie schon damit beginnen, die Fliesen aus
(mindestens 3) verschiedenen Kartons zu mischen. Ermitteln Sie durch
das Auslegen entlang der Achsen die Breite der Teilfliesen — Fugenbreite
beriicksichtigen. Arbeiten Sie immer zur Tur hin, denn die frisch verlegten
Fliesen sollten Sie nicht betreten!

4. Fliesenkleber auftragen

Lesen Sie die Abschnitte "Untergrund vorbereiten" und
"Qualitatsratgeber". Wenn Abdichtung und Grundierung trocken sind,
kann mit dem Auftragen des Fliesenklebers begonnen werden. Danach

Bei einer diagonalen Verlegung ;

richten Sie die Fliesen ebenfalls i } e
-
|
|

7
7

an den Symmetrieachsen aus. An ;;:> e
/

den Wanden schlieten Sie mit || | Q Bl

halben Fliesen, in den Ecken mit
je einer Viertelfliese oder zwei
halben ab. Eine schéne
Gestaltungsmaéglichkeit ist ein Z

= kdmmen Sie die Masse mit dem
TipP Kontrolle, ob aus- .
. Zahnspachtel durch. (Die Zahnung
reichend Kleber aufgetragen ) . . .
. . richtet sich nach der FliesengroRRe bzw.
wurde: Fliese einsetzen, .
. n . nach dem Untergrund und wird Ihnen
leicht andriicken und wieder
. . von unseren Fachberatern empfohlen.)
abheben. Die Unterseite

sollte vollstandig benetzt sein.

umlaufender Fries. Dieser wird
separat eingeteilt.

Unzihlige Gestaltungsmaoglichkeiten geben
I lhrem Boden eine ganz persdnliche
Note. Ubrigens: auch fiir den

] Boden gibt es Dekorflie- ]
sen und Bordiiren.

5. Fliesen setzen
Arbeiten Sie gleichmaRig, damit die Fliesenflache eben wird und arbeiten
Sie abschnittsweise. Kontrollieren Sie haufig — an den Folgen bereits
kleinster Abweichungen kdnnen Sie sonst ablesen, was "schieflaufen”
bedeutet.

Wie bei den Wandfliesen beschrieben, setzen Sie auch die Boden-
fliesen schrag an und schieben sie in Position. Fliesenkreuze helfen
Ihnen beim Einhalten der Fugenbreite. Erforderliche Zuschnitte machen
Sie sofort. Schneiden Sie Teilstreifen nicht auf Vorrat, um kleine
Abweichungen noch korrigieren zu kénnen. Kratzen Sie auch hier sofort
die Fugen aus und nehmen Sie Uberschissigen Kleber ab.
Dehnungsschienen sind beim Verlegen mit einzuarbeiten. Achten Sie
beim Setzen der Sockelfliesen auf die Einhaltung des Fugenverlaufs.
Legen Sie zum Freihalten der Fuge kleine

TIDD Knieschiitzer
schonen nicht nur die
Gelenke, sie schutzen
auch vor kleinen
Splittern.

Holzchen oder Fliesenkreuze unter.

6. Verfugen

Je nach Herstellerangaben kénnen Sie 3 bis 24 Stunden nach
dem Verlegen mit dem Verfugen beginnen. Reinigen Sie zuvor
die Flachen grundlich (aber behutsam) mit Besen oder
Staubsauger.

Rihren Sie die Fugenmasse mit sauberem Wasser klumpenfrei
an. Wenn Sie mit Bohrmaschine mit Ruhrquirl arbeiten (empfoh-
len!), tauchen Sie den Quirl vor dem Anschalten ein und rihren
sie auf langsamster Stufe, damit sich keine Luft untermischt.
Zugig nacheinander fuhren Sie die Arbeitsschritte durch:
Fugenmasse einarbeiten, Fliesen abwaschen und sauber reiben.
Der Fugenmortel wird portionsweise auf den Boden geschiittet
und sogleich mit dem Fugbrett diagonal zum Fugenverlauf
gleichmaRig eingearbeitet. Achten Sie darauf, dass die Dehnungs-
fugen freigehalten werden. Uberschiissiges Material wird sofort
abgezogen. Sobald der Mértel auf der Fliese antrocknet, waschen
Sie mit maRig nassem Schwammbrett die Reste ab und glatten
dabei die Fugen auf gleichmaRige Hohe. Beim zweiten Durchgang
den Schwamm gut ausdriicken und parallel zur Fuge wischen.
Zum Schluss reiben Sie die Fliesen mit einem trockenen Tuch
sauber. Dammstreifen werden vor dem Aufkleben der Sockelfliesen
abgeschnitten.

7. Elastische Fugen

Wie bei den Wandfliesen beschrieben, bringen Sie zum Schluss
zwischen Sockelfliesen und Boden sowie in die senkrechten
Ecken zwischen den Sockelfliesen eine dauerelastische Fuge
ein. Auch Dehnungsfugen werden jetzt mit Silikon gefiillt.




